
    過水指數愈低，代表過水效果愈好。

    殘留水分量愈低，代表脫水效果愈好。

表二：潔淨比率

清洗
棉質衣物

清洗
人造纖維衣物

清洗連烘乾
棉質衣物

清洗連烘乾
人造纖維衣物潔淨比率

1.15（#7）

0.92（#10）

相差20%

最高

最低

1.17（#7）

0.85（#9）

相差27%

1.12（#6）

0.99（#10）

相差12%

1.14（#7）

0.86（#9）

相差25%

    潔淨比率愈高，代表潔淨效果愈好。

表三：過水指數

過水指數

1.17（#2）

2.57（#10）

相差54%

最低

最高

0.60（#7）

1.05（#8）

相差43%

清洗
棉質衣物

清洗
人造纖維衣物

表四：殘留水分量

殘留水分量

37%（#5及#7）

87%（#10）

最低

最高

27%（#7）

43%（#4及#8）

清洗
棉質衣物

清洗
人造纖維衣物

    百分比數值愈低，代表乾衣度準確性愈好。

表五：乾衣度準確性

烘乾
棉質衣物

烘乾
人造纖維衣物

清洗連烘乾
棉質衣物

清洗連烘乾
人造纖維衣物

乾衣後衣物
的整體乾度
跟乾爽時的
乾度的差距

0.1%（#8）

9.4%（#9）

最低

最高

0.5%（#2）

6.6%（#8）

0.8%（#2）

8.8%（#4）

0.5%（#6）

6.6%（#8）

表六：乾衣均勻性

烘乾
棉質衣物

烘乾
人造纖維衣物

清洗連烘乾
棉質衣物

清洗連烘乾
人造纖維衣物

乾衣後所有
衣物的乾度的

標準差數值

1.6（#4）

6.4（#9）

最低

最高

0.4（#8）

4.9（#9）

0.5（#3）

4.6（#1及#9）

0.3（#5）

4.4（#1）

    標準差數值愈低，代表乾衣均勻性愈好。

表九：處理衣物速度

清洗
棉質衣物

清洗
人造纖維衣物

清洗連烘乾
棉質衣物

烘乾
棉質衣物

清洗連烘乾
人造纖維衣物

烘乾
人造纖維衣物

處理每公斤衣
物的所需時間

（分鐘 )

14（#2）

42（#6）

相差67%

最短

最長

13（#2）

45（#6）

相差71%

58（#5）

102（#7）

相差43%

32（#1）

80（#10）

相差60%

47（#2）

118（#3）

相差60%

24（#1）

79（#3）

相差70%

表八：耗水量

清洗
棉質衣物

清洗
人造纖維衣物

清洗連烘乾
棉質衣物

烘乾
棉質衣物

清洗連烘乾
人造纖維衣物

烘乾
人造纖維衣物

處理每公斤
衣物的耗水量

（升)

8.1（#10）

14.8（#4）

相差45%

最低

最高

9.3（#2）

18.2（#4）

相差49%

14.4（#1）

35.5（#7）

相差59%

4.5（#1）

26.1（#10）

相差83%

14.5（#9）

35.7（#5）

相差59%

3.0（#1）

20.9（#10）

相差86%

表七：耗電量

清洗
棉質衣物

清洗
人造纖維衣物

清洗連烘乾
棉質衣物

烘乾
棉質衣物

清洗連烘乾
人造纖維衣物

烘乾
人造纖維衣物

處理每公斤
衣物的耗電量
（千瓦小時 )

0.038（#10）

0.143（#7）

相差73%

最低

最高

0.038（#9）

0.184（#6）

相差79%

0.522（#5）

1.051（#10）

相差50%

0.477（#1）

1.135（#10）

相差58%

0.405（#1）

1.026（#10）

相差61%

0.336（#1）

0.884（#10）

相差62%




